Marz Het 3 2006 : V HREN wvncazin

CHE 1H/d
A Euro 6,9
F Euro 7,3
B Euro 7,1
L Euro 7,1
SEK 70

%
.\.

Fliegeruhren

Die Fliegerchronographen von DAMASKO,
JOYEUX, MARCELLOC., NBY und SINN
im Kampf mit dem 1000-Euro-Limit
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Gehause

Auch Edelstahlgehause werden durch
neue Verfahren immer kratzresistenter
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Mercier vs.
Chopard

Zwei klassisch-schlichte Genfer
Golduhren fiir jeden Anlass

Gérald Genta

Mit vier retrograden Anzeigen setzt der
»Arena Chrono Quattro Retro« neue Malistabe

AHCI
Junge Marke
Marktiibersicht

Technische Hmtergrunde aktueller Mehrachsentou



Doppelrolle

& Dreifachsalto

ler Lage zum Erdmittelpunkt. In der Ara der Armbanduhr ist die
Konstruktion eines (»einfachen«) Tourbillons dagegen eher Aus-
druck von Asthetik und hoher Uhrmacherkunst als eine Mafinahme
zur Verbesserung der Ganggenauigkeit der Uhr. Die auch heute
noch faszinierenden Bewegungsabliufe und der hohe Schwierig-
keitsgrad in der Herstellung sind stets aufs Neue Ansporn fiir ehr-
geizige Uhrmacher, ihr Kénnen unter Beweis zu stellen.

Bei einem Tourbillon dreht sich der Werkbereich Ankerrad,
Anker und Unruh in einem Kéfig um sich selbst. Um dies zu errei-
chen, ist — im Gegensatz zu einem »normalen« Uhrwerk — das Se-
kundenrad mit der Platine fest verschraubt. Das Ankerradtrieb
greift in den feststehenden Sekundenrad-Zahnkranz ein und treibt
somit die gesamte Kifig-Konstruktion an, die im Zentrum des festen
Sekundenrades gelagert ist.

BEAT HALDIMANN

Mitschwingende Systeme

rundsétzlich verdndert Beat Haldimann diese Konstruktion

nicht, doch er verlegt sie von der Peripherie des Kalibers in

die Uhrwerksmitte, also dorthin, wo normalerweise das Mi-
nutenrad rotiert. Und er vergréRert den Durchmesser des Tourbil-
lonkéfigs auf 16,9 Millimeter. Das ist mehr als der halbe Werk-
durchmesser (31,58 Millimeter). Der Durchmesser der Unruh be-
l4uft sich auf 14,14 Millimeter. Es gibt kein historisches Vorbild,
aber eine Losung. Und die heiRt »H1 Flying Central Tourbillon«.
Auch wenn sich auf den ersten Blick eine klassische Konstruktion
prasentiert, hat das, was man vom Tourbillon nicht sieht, also des-
sen Antrieb und dessen Lagerung, nichts mehr mit seinen klassi-
schen Vorbildern zu tun. Das trifft ebenso fiir das Zeigerwerk zu.
Soviel verrit Beat Haldimann: Die Kraft kommt aus zwei Federhiu-
sern liber zwei getrennte Riderwerke zum Sekundenradtrieb. Die
beiden Ridderwerke sind dabei so angeordnet, dass die Scherkrifte
der beiden Zwischenrider, die auf das Sekundenradtrieb wirken,
sich gegenseitig aufheben. Die Lagerbelastung des Triebes — und
damit des Tourbillons — kann somit minimal gehalten werden. Ein
drittes Federhaus liefert unter anderem die Kraft fiir das Zeiger-
werk. Wihrend die Konstruktion vollig anders ist als bei einer

»normalen« Uhr, erfolgen Auf-
zug und Zeigerstellung »ganz
gewohnlich« iiber die Krone.

Aus der Grundidee eines
Tourbillons aus der Mitte heraus
entsteht das Tourbillon »H2 Re-
sonance«. »Ich habe die reso-
nierenden  Doppeltourbillons,
die auf die Welle des fliegenden
Basistourbillons aufgesetzt
sind, bewundert«, schreibt Prof.
Dr. H. Dittrich aus Miinster zur
Kreation Haldimanns. Und weiter: »Mitschwingen setzt ja voraus,
dass sich die Schwingungszahl des fixierten Grundkorpers — seine
Eigenschwingung also — 1:1 auf den angeregten mitschwingenden
sekundéren Korper iibertriigt. Dabei erfolgt die Anregung gleichzei-
tig auf zwei Tourbillons, die sich durch eine resonanzartige Verbin-
dung ihrer Hemmungssysteme hier wie ein gemeinsamer sekundi-
rer mitschwingender Korper verhalten. Der natiirlich in sich ausge-
wogen sein muss. Sonst lieRe sich das tragende Gestell auf der
zentralen Welle des fliegenden Tourbillons nicht antreiben. Durch
diese Voraussetzung ist die Moglichkeit einer Resonanz dieses Dop-
peltourbillons gegeben.«

Die Zeichnungen zeigen Beat Haldimanns Konstruktionen von Réder- und Zeigerwerken
im »H1 Flying Central Tourbillon, die adéquat auch in das Tourbillon »H2 Resonance«
iibernommen wurden.

Ein Teil der Doppeltourbillon-Konstruktion
mit Ankern und Ankerrddern. Gut zu erkennen gung zweier Tourbillons gleichzeitig. Nur so

Bei der »H2 Resonance« erfolgt die Anre-

kann die Gesamtkonstruktion funktionieren.
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sind auch die Lager fiir die zwei Unruhen.
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