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BLICK AUF DIE MECHANIK

rither einmal waren Ablesbarkeit und Eleganz die

wichtigsten Anforderungen an das Zifferblattde-

sign. Doch dann kamen in den 1970er Jahren die

gilinstigen Quarzuhren und einige Jahre danach

die Renaissance der mechanischen Uhren als
Luxusgut. Nun wuchs das Bediirfnis, etwas von der
Hauptattraktion der Uhr zu sehen: von ihrer Mechanik.
Glasboden setzten sich langsam durch. Doch wenn man
die Uhram Arm trug, konnte man natiirlich nicht erken-
nen, was sich hinter dem Zifferblatt tat.

Zwar kann man das Zifferblatt weglassen oder durch
einen schmalen Ring mit Ziffern ersetzen, aber meistens
sind die Werke von ihrer Vorderseite nicht besonders
schon. Es sei denn, man skelettiert sie. Dabei werden alle
Teile so weit durchbrochen und Material entfernt, dass
sie gerade noch genug Stabilitét besitzen. Die verbliebe-
nen Flichen werden meistens aufwendig von Hand mit
Gravuren verziert. Dabei verandert sich das Design der
Uhr elementar: Aus einem frei gestaltbaren Zifferblatt
mit Zahlen oder Indexen wird ein verésteltes Gewirr von
gravierten Stegen. Auch hier gibt es verschiedene Gestal-
tungsmoglichkeiten. So formen die Skelett- und Gravur-
spezialisten Grieb & Benzinger héufig florale Formen
aus den Briicken. Wenngleich die Skelettierung das
Werk sichtbar macht, tritt die Ablesbarkeit dabei in den
Hintergrund. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Ske-
lettuhren nie tiber ein Nischendasein hinauskamen.

Neben der urspriinglichen ginzlich handgearbeite-
ten Form der Skelettuhr gibt es auch eine industrialisier-
tere Form. Dabei werden die Werkteile nicht von Hand
ausgesdgt und bearbeitet, sondern die Form der Ausspa-
rungen entsteht schon vorher im Computer und wird
von den Frasmaschinen in der Produktion ausgefiihrt.

Skeletiuhr New Die einfache Variante besteht darin, existierende Werke
_Blussum .l so umzugestalten, dass alles Uberfliissige entfillt. Au-
Grla & Hanclngor Berdem gibt es aber auch Maglichkeiten, gestalterisch
Cartier Santos titig zu werden und die Werke so zu skelettieren, dass sie
Dumont Skeleton, beispielsweise an Spinnennetze erinnern.
Werk in Form von Es bleibt aber das Problem der schlechten Ablesbar-
romischen Ziffern keit. Eine besonders schone Losung hierfiir ist Cartier

mit der skelettierten Santos-Dumont gelungen: Bei die-
sem Modell wurde das Werk so geplant und ausgefrist,
dass die markentypischen romischen Zahlen entstanden
und die Grundplatine als Zifferblatt dient.

Eine weitere Moglichkeit, durch die man die Mecha-
nik auf der Vorderseite der Uhr sichtbar machen kann,
blieb wie die Skelettierung eine Randerscheinung -
schon wegen des hohen Preises: das Tourbillon als sicht-
bares Zifferblattelement. 1801 hatte der grofie Uhrma-
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cher Abraham Louis Breguet diesen
sich drehenden Kifig fiir die Unruh
entwickelt, um den einseitigen Ein-
fluss der Erdanziehungskraft auf die
Unruh auszugleichen. Der kompli-
zierte Mechanismus wurde in den
150 Jahren nach seiner Erfindung
allerdings nur etwa 100-mal gebaut.
Und natiirlich war er in der Regel auf
der Riickseite untergebracht und
von vorn nicht sichtbar. Ende 1986
stellte Audemars Piguet dann eine
Armbanduhr mit Tourbillon vor,
die gleich in mehrfacher Hinsicht
beeindruckte. Sie war die flachste
Tourbillon-Uhr, wobei sie sogar
iiber einen automatischen Aufzug
verfiigte. Und man konnte den sich
drehenden Tourbillonkifig in einem
runden Zifferblattausschnitt sehen.
Heute ist das sichtbare Tourbillon zu
einem Standard geworden. Nur Pa-
tek Philippe versteckt die Komplika-
tion aus Traditionsgriinden noch auf
der Riickseite.

Dass sich dieses Konzept auch auf
eine Uhr ohne Tourbillon iibertra-
gen und damit einem gréfieren Kreis
von Kunden zuginglich machen
lie3, erkannte Mitte der 1990er Jahre
Frédérique Constant — und entwi-
ckelte das Modell Heart Beat. Der

Vorreiter:
Audemars Piguets
1986 vorgestellte

extraflache
Automatikuhr mit
sichtharem

Tourhillon

Unruh im Ziffer-
blattausschnitt:
Frédérique Constant
Heart Beat
Manufacture

runde Zifferblattausschnitt und die
an dieser Stelle durchbrochene
Platine des Eta-Werks erlaubten es,
grof3e Teile der Unruh von vorn zu
sehen. Dieses Merkmal wurde ein
Erkennungszeichen von Frédérique
Constant. Die Marke entwickelte so-
gar ein eigenes Werk mit umgedreh-
ter Unruh, das den Oszillator noch
prominenter zu Tage treten lief3.
Doch man kann auf der Vorder-
seite der Uhr auch andere Teile der
Mechanik zeigen. So hat die Marke
Armin Strom, friher vor allem
durch kunstvoll von Hand skelet-
tierte Werke bekannt, bei der Ent-
wicklung ihrer Manufakturwerke
darauf geachtet, dass die Tradition
des von vorn sichtbaren Werks fort-
gefithrt wird. Von Anfangan planten
die Bieler ein symmetrisches Werk
mit zwei Federhdusern und grofien
Speichenrddern mit anglierten In-
nenkanten, die man von vorne sehen
kann. Es bleibt Platz fiir einen Ziffer-
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blattring mit Stunden- und Minu-
tenskala. So ldsst sich auch ein sport-
liches Design, fiir das eine gute
Ablesbarkeit elementar ist, mit der
Sichtbarkeit des Werks verbinden.

Bei allen diesen Uhren geht es
darum, den Blick auf die Mechanik
in asthetisch ansprechender Weise
freizulegen. Doch auch in die
Werksgestaltung selbst kann man
gestalterisch eingreifen. Wenn man
etwas Besonderes gemacht hat, dann
zeigt man das gern. Eine Marke, die
fir ihr spektakulires Werkdesign
schon im 19. Jahrhundert Preise er-
hielt, ist Girard-Perregaux. Das ab
1867 gebaute Tourbillon mit drei
Goldbriicken beeindruckte mit sei-
ner Symmetrie und der vollendeten
handwerklichen Fertigung. 1991
lie3 die Marke diese Spezialitdt wie-
der aufleben - in einer Armbanduhr
und gedreht, sodass man den har-
monischen Werkaufbau von vorn
bewundern kann.
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Historischen Werken
nachempfunden:
Breguet Tradition

Handaufzug
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Auch Breguet macht bei seinen
Tradition-Modellen mit einem um-
gedrehten Werk Mechanik im his-
torischen Gewand zuginglich. Ein
kleines dezentrales Zifferblatt dient
zur Zeitanzeige. Das neuentwickelte
Kaliber nimmt den Klobenaufbau
fur das Ridderwerk und die Para-
chute-Stof8sicherung  historischer
Breguet-Werke wieder auf. Der 2005
vorgestellten Tradition mit Hand-
aufzug folgten Modelle mit Automa-
tik, Tourbillon und zweitem Ziffer-
blatt fiir eine zweite Zeitzone, sodass
eine richtige Kollektion entstand.

Dass man nicht nur aus der Ver-
gangenheit schopfen muss, sondern
auch innovative Technik in Szene
setzen kann, zeigt TAG Heuer mit
seiner spektakuliren Monaco V4:
der ersten Uhr mit Riemeniibertra-
gung statt der normalen Zahnrad-
tibertragung. Ein Zifferblatt gibt es
nicht, und die sichtbaren Briicken
und Kloben wurden dem Namen
gemafdin V-Form gestaltet. Auch die
beiden Aufzugsrider bei elf und ein
Uhr bilden ein V. Sie iibertragen die
Kraft des barrenféormigen Automa-
tikrotors, der sich auf der Riickseite
hin und her bewegt, zu den Feder-
hausern.

Technisch inspiriertes Design
findet sich auch bei Richard Mille.
Zu seiner Philosophie gehort, dass
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